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使用本说明书 

感谢您购买我公司的北斗设备。本设备基于行业内的高科技和高标准，

为您提供高品质的卫星通信和定位服务。本说明书专门用于指导您了解设

备的功能与特性。 

  

请先阅读说明文件 

l 使用本设备之前，请先阅读完整的说明书及所有安全指示，以确保安

全和妥善使用； 

l 本说明书中的说明基于设备的默认设置； 

l 本说明书中所用的图像和截图仅供参考； 

l 请妥善保存本说明书以供日后参考。 

 

版权 

本使用说明书受国际版权法保护，未经我公司事先书面许可，不得以

任何形式或方式(电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何

内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。 
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安全须知 

 

使用本机前请仔细阅读下列注意事项以确保正确地使用本机。 

 不要拆解或改装本机，否则会造成机器的损坏、漏电和电路故障。 

 连接线缆时，请注意接口与线缆的对应，错误的对接会造成接口的变形；断

开线缆时，首先松开固定螺扣，之后请握住线缆的接头，平行用力将其拔出本机

的接口，不要直接拉拽线缆本身，否则容易造成线缆损坏。 

 避免本机靠近磁卡等磁性物体，本机的辐射波可能会删除软盘、储值卡、信

用卡上存储的信息。 

供电要求：直流 DC+12V～32V,带载能力≥40W。安装时应先确定用户的电

源系统应在此范围内，否则会引起设备工作异常或损坏。请使用随本机配送的供

电电缆，若使用其他电缆进行连接，可能会影响本机的正常工作，甚至造成损坏。 

请在使用本机前确保能够提供良好的避雷保护，防止遭遇雷击造成设备损坏

乃至人身伤亡。 

在设备加电的情况下，请不要插拔各连接器或智能 IC卡，以免造成设备损坏。 

设备内部含有 10W功放，在设备进行 RDSS定位或通信操作时，对周围环境

有一定辐射。 

请不要在使用设备会引起干扰或危险的地方使用本设备，如加油站、燃料或

化学制品附近、爆破地点附近等。 
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1．组成 

本产品包含以下部件： 

部件 数量 作用 

定位通信终端 1 
实现北斗有源/RNSS定位、北斗短消息
通信 

组合电缆 1 
连接数据处理单元和定位通信终端，向

定位通信终端供电并传输数据 

安装

附件 

固定杆 1 
用于固定定位通信终端和数据处理单元 

不锈钢管卡 2 

说明：当组成部件种类、外观、数量发生变化时，本公司不再另行通知。本

公司保留最终解释权力。 

 

图 1 连接示意图 
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2．安装 

2.1 设备清点 

根据《1.组成》的列表对设备进行检查和清点。 

2.2 准备工具 

北斗通信终端专用安装工具 1 套（用户自备），该套工具为安装技术人员专
用，包括万用表、螺丝刀、活动扳手、绝缘胶带、防水胶等。 

2.3 环境检查 

了解现有各种通信设备安装情况。确定现场电源情况，检查充电机、电瓶以

及直流连接情况，接地情况，确定是否需要特殊稳压，重点了解现场有无直流

DC+12V～32V电源和接地情况。电源带载能力应≥40W。 

2.4 安装智能 IC卡 

使用十字螺丝刀将定位通信终端底部的螺钉摘下，取下底盖板，可以看见内

部 IC卡槽，如图 2.1； 

  

图 2 1摘下底盖板 

将卡槽金属部分按如图方向轻推，翘起金属部分，安装 IC 卡后放下并反向
轻推，最后将底盖板重新装上，即完成 IC 卡的安装，最后用十字螺丝刀将底盖
板重新装好即可。过程示意如图 2.2。 

注意：为保证防水性能，重新装配底座时，请确保防水垫圈放置在正确位置。 
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图 2.2 IC卡安装示意图 

2.5 连接北斗通信终端与数据电源线 

将数据电源线穿过支架，然后与定位通信终端的插座连接并顺时针旋紧，连

接时注意插头的凹点和插座的凸点对齐。 

  

图 2.3  定位通信终端与数据电源线连接示意图 

将支架与主机对接旋紧后，即可将整机安装于所需位置。 
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2.6 位置确定 

定位通信终端位置确定： 

l 尽量避开周围遮挡物，特别要低于雷达及避免雷达遮挡。 
l 避开周围发射源，特别要避免被发射源直接辐射。 
l 选择牢固的安装支点用于固定设备。 
l 电缆一般贴边角进行布线，并且应该在路径上采用合适的固定手段对电
缆进行固定，以免给使用者造成麻烦。 

2.7 设备电缆布设 

在连接定位通信终端和显控单元前，需要先将电缆布设完毕并检查。布设电

缆时需要注意：电缆接头在穿线过程中应适当保护，以防止穿线过程中接头内针

受损；电缆一直穿到合适安装位置，保持适当的电缆紧张度，如果电缆过长，应

以盘线的方式留在室内。 

2.8 北斗通信终端安装 

根据确定的位置和条件，先将固定螺杆安装固定好，再将组合电缆从固定螺

杆的走线孔中自下向上穿出，然后将电缆接头连接到定位通信终端的接口。将定

位通信终端上的固定槽与固定螺杆上的凸台对齐，并旋转定位通信终端，大约

60度角，听到“咔哒”声音，定位通信终端已经和固定螺杆紧密的固定在一起。 

 

图 2.4 北斗通信终端桅杆式安装示意图 
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2.9 设备加固检查 

� 从定位通信终端部分开始，首先检查对天情况，有无遮挡，检查定位通
信终端密封情况（电缆接口），检查定位通信终端和固定螺杆的连接以及螺杆与

船体的连接是否紧固。 

� 沿电缆进行检查，确定电缆不妨碍其他正常作业，检查电缆穿入口是否
进行了防磨损保护。检查走线是否合理，是否进行了走线固定。 

� 连接显控单元电缆接头，并对接口进行密封性目测。 

3.使用操作  

3.1开机和关机 

接通符合要求的电源即可完成加电开机，断开后关机。 

3.2使用 

打开设备后，可以与同性 4.0及 2.1协议上层软件配合使用。 

4.故障排除 

无法实现 RDSS定位或通信功能： 

① 查看系统状态界面，查看是否已读取到 IC卡号，若没有请确认 IC卡安
装正确。 

② 若读卡正常，查看 RDSS 收星指示界面信号强度及数量，若信号较弱，
请将定位通信终端移至周围无建筑、大树等遮挡的地方重新操作。 

③ 如果读取卡号和收星信号正常，无法定位或通信，确认供电设备瞬时功
率输出可以达到 40W。 

5.售后服务 

本产品自交付之日起，享受一年的保修服务。保修期内属非人为因素或产品

质量造成的设备损坏，请及时与我公司联系。 

对客户自行拆开机壳的设备不予维修。 

保修期满后，由于使用造成的产品损坏、故障，但需要收取维修材料成本费。 

免费为客户提供购买、使用、安装的咨询服务。 
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附录一（功能、性能指标） 

用户机具有自检功能，其内容包括 IC卡的状态信息、接收功率状况等； 

具有 RDSS定位功能，定位精度 20米（1σ，有标校站区域）； 

具有 RDSS通信功能，单次通信能力最长 120汉字（由用户级别决定）；  

具有 RNSS/GPS双模定位功能； 

具有汉字，代码以及汉字代码混合传输等三种电文传输方式； 

具有 1路 RS232数据接口； 

待机功耗≤2W（用户机在正常接收卫星信号而不进行入站申请的情况下）； 

电源接口：宽压 DC +12V~32V； 

定位通信终端：直径 136mm，高度 93.94mm（不含接插件，公差±1mm）； 

重量：≤0.75kg（北斗通信终端用户机部分）； 

接口协议：兼容北斗用户机数据接口 4.0、2.1协议。 

工作温度：-25℃～+55℃（不含 IC卡） 

贮存温度：-40℃～+70℃（不含 IC卡） 
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附录二（接口定义） 

1．定位通信终端接口定义：	

序号 名称 说明 

G脚 VCC 电源接口，输入电压范围 DC+12V~32V 

F脚 GND 电源接口，电源地 

M脚 RS232_GND 信号 RS232地 

A脚 RS232_TXD RS232串口发送接口，默认波特率为 115200 

L脚 RS232_RXD RS232串口接收接口，默认波特率为 115200 

其他 NC 未使用 

 

2．线缆接口定义	

序号 名称 说明 

红色引脚 VCC 电源接口，输入电压范围 12V-32V 

黑色引脚 GND 电源接口，电源地 

DB9接口 DB9接口 DB9接口定义（2、3、5脚） 

   

 


